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CATALOGUE TECHNIQUE

RACCORDS VX POUR TUBES
EN POLYETHYLENE
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ITAP EN BREF

> LA SOCIETE

ITAP SpA, fondée a Lumezzane (Brescia)
en 1972, est actuelement lune des
sociétés leaders dans le secteur de la
production de clapets, raccords et
collecteurs de distribution pour les
systemes sanitaires et de chauffage.

Grace a un processus de production
entierement automatisé, avec 85 machines
de transfert et 55 lignes d'assemblage, il
est capable de produire 400 000 pieces

par jour.

La vocation innée pour I'innovation et le
respect des réglementations techniques
est épaulée par une organisation
d’entreprise certifiée ISO 9001. L'accent
mis sur la qualité a toujours été considéré
comme un facteur déterminant pour
latteinte  de résultats  commerciaux
importants  :  des  organismes  de
certification du monde entier ont approuvé
les produits d'ITAP.
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

010 Raccord droit femelle

RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

TAILLE CODE EMBALLAGE
1/2"x20 0100012020 20/240
3/4"x25 0100034025 16/180
1"x32 0100100032 12/108
1"1/4x40 0100114040 6/54
1"1/2x50 0100112050 4/32
2"x63 0100200063 2/12

CERTIFICATION
‘I’!Eml‘ < eurofing ‘ & ’@‘
] ] ]

CARACTERISTIQUES

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).
Pression nominale: 25 bar.

Raccords filetés femelle 1SO228 (équivalant a DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS

O
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

‘1/2“x20 3/4"x25 | 1"x32 |1"1/4x40 |1"1/2x50 | 2"x63

| on B 20 25 32 40 50
34 40 50 61 71 89
B 33 40 50 60 75
395 | 448 | 498 | 574 | 654 | 813

MATERIAUX

12 J

1 Corps 1 |Laiton CW617N

2 Douille de renfort 1 | Acier inox AISI 304

3 Joint torique 1 |NBR

4 Bague antiextrusion joint 1 |Acier inox AISI 304
torique

5 Bague de sécurité 1 |Laiton CW617N
Anneau 1 |Laiton CW617N

(ttan -



X

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm
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(ttap -



X

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

010FL Raccord droit femelle avec brides

RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

CERTIFICATION

wEm| \ A \

_TOV_

1
¥

CARACTERISTIQUES

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).
Pression nominale: 25 bar.

Raccords filetés femelle 1SO228 (équivalant a DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

TAILLE CODE EMBALLAGE

2"1/2x75 0100212075 1/12
3"x90 0100300090 1/8
4"'x110 0100400110 174

DIMENSIONS
fl A >
T &||
TE T
| f |
P===N pEes
(_) v
h—
) B

(ttap -



RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

‘ 2"1/2x75 | 3"x90 4"x110
65 80 100
135 154 180
88 104 130
99,8 | 1114 | 147
MATERIAUX
8
7
Ny

1

Corps

POS. DESCRIPTION N. MATERIAU

Laiton CW617N

Douille de renfort

Acier inox AlSI 304

Joint torique

NBR

A lw N

Bague antiextrusion joint
torique

1
1
1
1

Acier inox AIS| 304

5 Bague de sécurité 1 |Laiton CW617N
6 |Bride 1 |Laiton CW617N
7 Rondelle 4 |Acier inox AISI 304
8 Vis 4 | Acier inox AISI 304

(ttan -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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015 Raccord droit male
RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

TAILLE CODE EMBALLAGE
1/2"x20 0150012020 20/240
3/4"x25 0150034025 16/180
1"x32 0150100032 12/108
1"1/4x40 0150114040 6/54
1"1/2x50 0150112050 4/32
2"x63 0150200063 2/12

CERTIFICATION

., ‘n’éml‘

% eurofins|

| &

CARACTERISTIQUES

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).
Pression nominale: 25 bar.

Raccords filetés male ISO 7/1 (équivalant a DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

DIMENSIONS
a4 A »
A
&)

| |
w | |
| |

v .

B
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

‘ 1/2"x20 | 3/4"x25 | 1"x32 |1"1/4x40 |1"1/2x50 | 2"x63
15 20 25 32 40 50
34 40 50 61 71 89
27 33 40 50 60 75
43 48 54,5 62,5 67,5 89
15 16,5 19 21,5 21,5 26
MATERIAUX
z G
T 5
1 4
L A 3
//
. 2
! | |
POS. DESCRIPTION N. MATERIAU
1 Corps 1 |Laiton CW617N
2 Douille de renfort 1 | Acier inox AISI 304
3 Joint torique 1 |NBR
4 Bague antiextrusion joint 1 |Acier inox AISI 304
torique
5 Bague de sécurité 1 |Laiton CW617N
Anneau 1 |Laiton CW617N

(ttan -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

015FL Raccord droit male avec brides

RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

CERTIFICATION

wem [ A
— e |

CARACTERISTIQUES

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).
Pression nominale: 25 bar.

Raccords filetés male ISO 228 (équivalent a DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

TOV

DIMENSIONS

TAILLE CODE EMBALLAGE

2"1/2x75 0150212075 1/12
3"x90 0150300090 1/8
4"'x110 0150400110 174

(ttap -



8

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

[2"1/2x75| 3"x90 | 4"x110
| on BE 80 100
135 154 180
| B BE 104 130
105 115 147
22 24 29

MATERIAUX

=]

POS. DESCRIPTION N. MATERIAU

1 Corps 1 |Laiton CW617N

2 Douille de renfort 1 | Acier inox AISI 304
3 Joint torique 1 |NBR

4 Bague antiextrusion joint 1 |Acier inox AISI 304

torique

5 Bague de sécurité 1 |Laiton CW617N

6 Bride 1 |Laiton CW617N

7 Rondelle 4 |Acier inox AISI 304
8 Vis 4 |Acier inox AISI 304

(ttan -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

020 Manchon

RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

TAILLE CODE EMBALLAGE
20 0200012020 12/168
25 0200034025 10/120
32 0200100032 8/64
40 0200114040 4/36
50 0200112050 2/24
63 0200200063 2/16

CERTIFICATION

., ‘n’éml‘

e T e B

CARACTERISTIQUES
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).
Pression nominale: 25 bar.

% eurofins|

| &

DIMENSIONS

{}Fﬂr
Ay MMLH

—
v !\N

F 3

c
20 25 32 40 50 63
15 20 25 32 40 50
34 40 50 61 71 89
27 33 40 50 60 75
52 60 67 77 99 115

(ttan -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

MATERIAUX
6
' ] 4
4 ) | L Y- N 3
| 2
= > 1
N &
> Y47

POS. DESCRIPTION N. MATERIAU

1 Corps 1 |Laiton CW617N

2 Douille de renfort 2 |Acier inox AISI 304
3 Joint torique 2 |NBR

4 Bague antiextrusion joint 2 |Acier inox AISI 304

torique
5 Bague de sécurité 2 |Laiton CW617N
6 Anneau 2 |Laiton CW617N

(ttan -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

020FL Manchon avec brides

RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

CERTIFICATION

vem| | A &

Ll

=

CARACTERISTIQUES

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C,

Pression nominale: 25 bar.

DIMENSIONS

)
e

,::T)/

N

h

=

:

75 20 110
65 80 100
135 154 180
88 104 130
150 170 221

TAILLE CODE EMBALLAGE
75 0200212075 1/6
90 0200300090 1/5
110 0200400110 1/3

110 °C (en I'absence de vapeur).

(ttan -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

MATERIAUX

1 Corps 1 |Laiton CW617N

2 Douille de renfort 2 |Acier inox AISI 304
3 Joint torique 2 |NBR

4 Bague antiextrusion joint 2 |Acier inox AISI 304

torique

5 Bague de sécurité 2 |Laiton CW617N

6 Bride 2 |Laiton CW617N

7 Rondelle 8 |Acier inox AISI 304
8 Vis 8 |Acierinox AISI 304

(ttan -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

025 Manchon de réparation long

RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

CERTIFICATION

% eurofins|

/Enu‘

A —

CARACTERISTIQUES

Pression nominale: 25 bar.

DIMENSIONS

A=
< Z il
]
: 11
%i
(o}
| 32 40 50 63
25 32 40 50
50 61 71 89
40 49 59 75
115 125 139 163

TAILLE CODE EMBALLAGE
32 0250100032 6/36
40 0250114040 4/20
50 0250112050 2/18
63 0250200063 1/8

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).

(ttan -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

MATERIAUX

W o =]

——————
b

—~

d b

1 Corps 1 |Laiton CW617N

2 Douille de renfort 2 |Acier inox AISI 304

3 Joint torique 2 |NBR

4 Bague antiextrusion joint 2 |Acier inox AISI 304
torique

5 Bague de sécurité 2 |Laiton CW617N

6 Anneau 2 |Laiton CW617N

(ttan -



X

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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030 RaccordenT
RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

TAILLE CODE EMBALLAGE
20 0300012020 6/84
25 0300034025 6/54
32 0300100032 4/32
40 0300114040 3/18
50 0300112050 2/10
63 0300200063 1/5

CERTIFICATION

% eurofins|

/Eml‘

IR

CARACTERISTIQUES
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).
Pression nominale: 25 bar.

DIMENSIONS

£EAAZE [T TR 4

I [

\/>
L

L A
[

)
C
20 25 32 40 50 63
15 20 25 32 40 50
34 40 50 61 71 89
| B BE 45 52 62 72 92
77 90 105 125 145 185

(ttan -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

MATERIAUX

4N W @

1 Corps 1 |Laiton CW617N

2 Douille de renfort 3 |Acier inox AISI 304

3 Joint torique 3 |NBR

4 Bague antiextrusion joint 3 |Acier inox AISI 304
torique

5 Bague de sécurité 3 |Laiton CW617N

6 Anneau 3 |Laiton CW617N

(ttan -



X

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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030FL Raccord en T avec brides
RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

TAILLE CODE EMBALLAGE
75 0300212075 1/3
90 0300300090 172

CERTIFICATION
‘E/EIHI‘ ‘ A ‘ 2 ’@‘
CARACTERISTIQUES

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).
Pression nominale: 25 bar.

DIMENSIONS

75 20
65 80
135 154
115 133
232 267

(ttan -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

MATERIAUX

POS. DESCRIPTION N. MATERIAU
1 |Laiton CW617N

2 Douille de renfort 3 |Acier inox AISI 304

3 Joint torique 3 |NBR

4 3 |Acier inox AISI 304

1 Corps

Bague antiextrusion joint

torique
5 Bague de sécurité 3 |Laiton CW617N
6 |Bride 3 |Laiton CW617N
7 Rondelle 12 | Acier inox AISI 304
8 Vis 12 |Acier inox AlSI 304

(ttan -



X

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

035 Raccord en T femelle

RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

CERTIFICATION

% eurofins|

r!éml‘

| &

CARACTERISTIQUES

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).
Pression nominale: 25 bar.

Raccords filetés femelle 1SO228 (équivalant a DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS

<

T AEAIE [N TR

TAILLE CODE EMBALLAGE
1/2"x20 0350012020 8/112
3/4"x25 0350034025 6/72
1"x32 0350100032 4/36
1"1/4x40 0350114040 3/27
1"1/2x50 0350112050 2/12
2"x63 0350200063 1/8

(ttan -



[

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

‘ 1/2"x20 | 3/4"x25 | 1"x32 |1"1/4x40 |1"1/2x50 | 2"x63
15 20 25 32 40 50
34 40 50 61 71 89
22 26 30 37 42,5 51
77 90 105 125 145 185

MATERIAUX

1 2 34 5 6

1 Corps 1 |Laiton CW617N

2 Douille de renfort 2 |Acier inox AISI 304

3 Joint torique 2 |NBR

4 Bague antiextrusion joint 2 |Acier inox AISI 304
torique

5 Bague de sécurité 2 |Laiton CW617N

6 Anneau 2 |Laiton CW617N

(ttan -



X

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

035FL Raccord en T femelle avec brides

RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

CERTIFICATION
vem | AN & |Gl
e i |

CARACTERISTIQUES

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).
Pression nominale: 25 bar.

Raccords filetés femelle 1SO228 (équivalant a DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS

e
o

mn
=y
ml
=

TAILLE CODE EMBALLAGE

2"1/2x75 0350212075 1/4
3"x90 0350300090 1/3
4"'x110 0350400110 11

(ttan -



RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

‘ 2"1/2x75| 3"x90 | 4"x110
65 80 100
135 154 180
75 85 100
226 259 314

MATERIAUX

1 Corps 1 |Laiton CW617N

2 Douille de renfort 2 |Acier inox AISI 304
3 Joint torique 2 |NBR

4 Bague antiextrusion joint 2 |Acier inox AISI 304

torique

5 Bague de sécurité 2 |Laiton CW617N

6 Bride 2 |Laiton CW617N

7 Rondelle 8 |Acier inox AISI 304
8 Vis 8 |Acierinox AISI 304

(ttan -



X

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

040 Raccord coudé male

RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

‘E’Em‘

CARACTERISTIQUES

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).
Pression nominale: 25 bar.

Raccords filetés male ISO 7/1 (équivalant a DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

% eurofins|

DIMENSIONS

ey xSl A S | A

{ o

F Y
v

TAILLE CODE EMBALLAGE
1/2"x20 0400012020 15/180
3/4"x25 0400034025 12/108
1"x32 0400100032 8/64
1"1/4x40 0400114040 4/32
1"1/2x50 0400112050 4/24
2"x63 0400200063 2/12

(ttan -



[

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

‘ 1/2"x20 | 3/4"x25 | 1"x32 |1"1/4x40 |1"1/2x50 | 2"x63
15 20 25 32 40 50
34 40 50 61 71 89
37 42 50 60 68 87
36 40 47,5 55,5 62,5 76
MATERIAUX
71
6
5
4
3
2
—/
N ] 1
POS. DESCRIPTION N. MATERIAU
1 Corps 1 |Laiton CW617N
2 Douille de renfort 1 | Acier inox AISI 304
3 Joint torique 1 |NBR
4 Bague antiextrusion joint 1 |Acier inox AISI 304
torique
5 Bague de sécurité 1 |Laiton CW617N
Anneau 1 |Laiton CW617N

(ttan -



X

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

040FL Raccord coudé male avec brides

RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

CERTIFICATION

wEm| \ A \

_TOV_

1
¥

CARACTERISTIQUES

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).
Pression nominale: 25 bar.
Raccords filetés male ISO 228 (équivalent a DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS

i e e s
|

U= -

A
v

TAILLE CODE EMBALLAGE
2"1/2x75 0400212075 1/6
3"x90 0400300090 174

(ttap -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

12"1/2x75] 3"x90
B |«
135 154
| 8 K 133
o5 | o7

MATERIAUX

POS. DESCRIPTION N. MATERIAU

1 Corps 1 |Laiton CW617N

2 Douille de renfort 1 | Acier inox AISI 304
3 Joint torique 1 |NBR

4 Bague antiextrusion joint 1 |Acier inox AISI 304

torique

5 Bague de sécurité 1 |Laiton CW617N

6 Bride 1 |Laiton CW617N

7 Rondelle 4 |Acier inox AISI 304
8 Vis 4 |Acier inox AISI 304

(ttan -



X

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

045 Raccord coudé femelle

RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

CERTIFICATION

% eurofins|

/Eml‘

A —

CARACTERISTIQUES

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).
Pression nominale: 25 bar.

Raccords filetés femelle 1SO228 (équivalant a DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS
-l A .
PE [ 5% Mﬂ 4
L ]
) s
/J m
~
-+ C »

TAILLE CODE EMBALLAGE
1/2"x20 0450012020 15/180
3/4"x25 0450034025 12/108
1"x32 0450100032 8/64
1"1/4x40 0450114040 6/48
1"1/2x50 0450112050 4/24
2"x63 0450200063 2/12

(ttan -



[

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

‘ 1/2"x20 | 3/4"x25 | 1"x32 |1"1/4x40 |1"1/2x50 | 2"x63
15 20 25 32 40 50
34 40 50 61 71 89
38 45 52 62 71 92
22 26 30 37 42,5 51
MATERIAUX
5
)
4
3
4 2
A\
. 1
M|
POS. DESCRIPTION N. MATERIAU
1 Corps 1 |Laiton CW617N
2 Douille de renfort 1 | Acier inox AISI 304
3 Joint torique 1 |NBR
4 Bague antiextrusion joint 1 |Acier inox AISI 304
torique
5 Bague de sécurité 1 |Laiton CW617N
Anneau 1 |Laiton CW617N

(ttan -



X

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

045FL Raccord coudé femelle avec brides

RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

CERTIFICATION

‘E’EmlHA‘ ’@‘
=

CARACTERISTIQUES

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).
Pression nominale: 25 bar.

Raccords filetés femelle 1SO228 (équivalant a DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

TOV

DIMENSIONS

i e ot s it A
|

U= -

A
v

TAILLE CODE EMBALLAGE
e 2"1/2x75 0450212075 1/8
A@&@ 3"x90 0450300090 174
E 4"'x110 0450400110 172

(ttap -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

[2"1/2x75| 3"x90 | 4"x110
| on BE 80 100
135 154 180
113 130 157
75 85 100

MATERIAUX

N s 1
POS. DESCRIPTION N. MATERIAU
1 Corps 1 |Laiton CW617N
2 Douille de renfort 1 |Acier inox AISI 304
3 Joint torique 1 |NBR
4 Bague antiextrusion joint 1 |Acier inox AISI 304

torique

5 Bague de sécurité 1 |Laiton CW617N
6 |Bride 1 |Laiton CW617N
7 Rondelle 4 |Acier inox AISI 304
8 Vis 4 | Acier inox AISI 304

(ttan -



X

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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050 Coude égal
RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

TAILLE CODE EMBALLAGE
20 0500012020 12/108
25 05600034025 10/90
32 0500100032 6/48
40 0500114040 4/32
50 0500112050 2/16
63 05600200063 1/6

CERTIFICATION

., ‘n’éml‘

e T e B

CARACTERISTIQUES
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).
Pression nominale: 25 bar.

% eurofins|

| &

DIMENSIONS

A
A4

-
>

A [T TR RS

J

~ AEOE TN TR

< >

B
20 25 32 40 50 63
15 20 25 32 40 50
34 40 50 61 71 89
38 45 52 62 72 92

(ttan -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

MATERIAUX

N\

POS. DESCRIPTION N. MATERIAU

1 Corps 1 |Laiton CW617N

2 Douille de renfort 2 |Acier inox AISI 304
3 Joint torique 2 |NBR

4 Bague antiextrusion joint 2 |Acier inox AISI 304

torique
5 Bague de sécurité 2 |Laiton CW617N
6 Anneau 2 |Laiton CW617N

(ttan -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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050FL Coude égal, avec brides
RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

TAILLE CODE EMBALLAGE
75 05600212075 1/4
90 0500300090 172

CERTIFICATION
‘E/EIHI‘ ‘ A ‘ ’@‘

CARACTERISTIQUES
Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).
Pression nominale: 25 bar.

TOV

DIMENSIONS

20
80
154
133

(ttap -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

MATERIAUX

1 Corps 1 |Laiton CW617N

2 Douille de renfort 2 |Acier inox AISI 304
3 Joint torique 2 |NBR

4 Bague antiextrusion joint 2 |Acier inox AISI 304

torique

5 Bague de sécurité 2 |Laiton CW617N

6 Bride 2 |Laiton CW617N

7 Rondelle 8 |Acier inox AISI 304
8 Vis 8 |Acierinox AISI 304

(ttan -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

048 Raccord coudé femelle avec fixation murale

RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

CERTIFICATION
., ‘r! Eml‘

e T e B

CARACTERISTIQUES

% eurofins|

| &

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 110 °C (en I'absence de vapeur).

Pression nominale: 25 bar.

Raccords filetés femelle 1SO228 (équivalant a DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS
« A >
o
O
P
4 06 »
» A .

TAILLE CODE EMBALLAGE

1/2"x20 0480012020 15/120

3/4"x25 0480034025 12/96
1"x32 0480100032 8/64

(ttan -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

\1/2“x20 3/4"x25 1"x32
15 20 25
34 40 50
35 40 48
38 45 51
16 18 23
MATERIAUX
7 B
—
& 5
— )
= 3
2
/

POS. DESCRIPTION N. MATERIAU

1 Corps 1 |Laiton CW617N

2 Douille de renfort 1 | Acier inox AISI 304

3 Joint torique 1 |NBR

4 Bague antiextrusion joint 1 |Acier inox AISI 304
torique

5 Bague de sécurité 1 |Laiton CW617N
Anneau 1 |Laiton CW617N

(ttan -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

INSTRUCTIONS
INSTALLATION

) W ) -

COMBINAISON DE RACCORDS VX 4’X110 mm

=X
o=

E

(ttap -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

055 Douille de renfort en acier inoxydable

CERTIFICATION

CARACTERISTIQUES
Douille en acier inoxydable AlSI 304 utilisable pour le renfort structurel des tubes en polyéthyléne série S5.
Elle doit étre accouplée uniqguement avec les raccords VX et VX-N.

DIMENSIONS

A
™
>4
F
>

TAILLE CODE EMBALLAGE
20 0550012020 100/1200
25 0550034025 75/600
‘ > 32 0550100032 50/400
UL 40 0550114040 30/150
50 0550112050 20/100
63 0550200063 10/30
75 0550212075 8/24
90 0550300090 3/18
i 110 0550400110 2/12

(ttan -
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RACCORDS VX POUR TUBES EN POLYETHYLENE

20 25 32 40 50 63 75 90 110
| on B 20 25 32 40 50 65 80 100
18 24 31,5 39 49 59,5 70 84 99
B 37 187 | 257 | 322 | 404 51 60,7 | 732 | 886
31 36 39 48 54 67 785 | 86,5 110
| o B 3 3 6 6 6 7 8 8
158° | 158> | 158° | 104° | 6,6° 95° | 109° | 11,3° | 92°
1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 2
MATERIAUX
[ ]
~ e
)
. 1
|
|
|
|
POS. DESCRIPTION N. MATERIAU
1 Douille de renfort 1 |Acier inox AISI 304

(ttan -
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